
ESQUEMA CONSTRUCTIVO 

CUBIERTA VERDE 
PLANA DE 0˚- 2˚

ZONA 4-01 
• iNCLINACIÓN DE LA CUBIERTA:   0˚- 2˚
• GROSOR INCLUYENDO EL SEDUM:   120 mm
• PESO SATURADO:     93,8 kg/m2

• CAPACIDAD DE RESERVA DE AGUA:  56,8 l/m2

1  SEMPERGREEN® TEPE DE SEDUM MIXTO  30MM
Tepe de Sedum mixto precultivado, con una mezcla de 
6 a 8 variedades diferentes de sedum. Porcentaje de 
vegetación en el momento de la entrega: al menos el 
95 % de cobertura.

2  SUSTRATO PARA CUBIERTAS  20MM
Sustrato para cubierta ajardinada extensiva que consta 
de lava, piedra pómez y compost. Producido de 
acuerdo con las directrices de FLL. 

3 ROLLO DE SUSTRATO  40MM
El rollo de sustrato es un sustrato para cubiertas 
vegetales ligeras, producido a partir de fibras de lana 
de roca. Un excelente medio de cultivo y proporciona 
una excelente absorción y retención de agua.

4 GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN
Peso 130gr/m2. Hecho de polipropileno.

5 DRENAJE TIPO 525D  25MM
Drenaje tipo 525D es una placa de drenaje de nódulos 
con agujeros, de HIPS reciclable.

6 MANTA PROTECTORA
Peso 300gr/m2. Hecha a partir de una mezcla de fibras 
recicladas.
 
7 LÁMINA ANTIRAÍCES (OPCIONAL)
Optioneel; alleen van toepassing op daken
zonder wortelwerende dakbedekking.
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SEMPERGREEN IBERICA CAMÍ DE MONTROIG, S/N
43850 CAMBRILS, TARRAGONA

E  IBERICA@SEMPERGREEN.COM
W  WWW.SEMPERGREEN.COM

T  +34 622 270 991


